
Sécurité, conformité et avertissements​
 Robinetteries de salle de bain​
 Conformité au Règlement (UE) 2023/988 – GPSR 

Informations de sécurité 
La robinetterie de salle de bain est destinée à être utilisée dans des installations d’eau 
conformes aux normes en vigueur. Afin de garantir une utilisation sûre et correcte du produit, 
veuillez respecter les recommandations suivantes. 

 

Avertissements de sécurité 
🔧 1. Installation correcte 

⚠️​
 Une installation incorrecte de la robinetterie peut provoquer des fuites d’eau ou 
endommager l’installation. 

➡️ La robinetterie doit être installée conformément aux instructions du fabricant.​
 ➡️ Avant l’installation, retirez tous les éléments d’emballage du produit.​
 ➡️ Assurez-vous que la robinetterie est compatible avec l’installation d’eau existante.​
 ➡️ Ne dépassez pas la pression maximale de l’eau recommandée par le fabricant. 

 

💧 2. Risque de fuites d’eau 

⚠️​
 Des connexions non étanches peuvent provoquer une inondation de la pièce et le 
développement de moisissures. 

➡️ Vérifiez régulièrement l’étanchéité de toutes les connexions.​
 ➡️ En cas de fuite, coupez immédiatement l’arrivée d’eau.​
 ➡️ En cas de dysfonctionnement, cessez d’utiliser la robinetterie et contactez le service 
technique. 

 

🔥 3. Risque de brûlures 

⚠️​
 L’eau chaude ou les éléments chauffés de la robinetterie peuvent provoquer des brûlures. 



➡️ Soyez prudent lors de l’utilisation de l’eau chaude.​
 ➡️ Ne touchez pas les surfaces chaudes de la robinetterie immédiatement après utilisation. 

 

🛠️ 4. Entretien et nettoyage 

⚠️​
 Un manque d’entretien peut réduire la durée de vie du produit. 

➡️ Nettoyez régulièrement la robinetterie avec des produits de nettoyage doux.​
 ➡️ N’utilisez pas de détergents agressifs ou corrosifs.​
 ➡️ Nettoyez régulièrement les filtres et les aérateurs afin d’assurer un bon débit d’eau. 

 

⚙️ 5. Risque de dommages mécaniques 

⚠️​
 Une force excessive peut endommager le mécanisme de la robinetterie. 

➡️ N’utilisez pas de force excessive lors de l’utilisation des poignées ou des commandes.​
 ➡️ Ne dévissez pas les éléments avec force si vous ressentez une résistance. 

 

🧊 6. Protection contre le gel 

⚠️​
 L’eau gelée dans l’installation peut provoquer la fissuration de la robinetterie. 

➡️ Protégez l’installation d’eau contre les basses températures.​
 ➡️ Dans les pièces non chauffées, fermez l’arrivée d’eau et videz l’installation. 

 

🔍 7. Contrôles techniques 

➡️ Il est recommandé d’effectuer régulièrement des contrôles et l’entretien de la robinetterie 
par un plombier qualifié.​
 ➡️ En cas de bruits inhabituels ou de baisse de pression de l’eau, cessez l’utilisation et 
contactez le service technique. 

 



Avertissements supplémentaires pour 
certains types de robinetteries 
🔋 Robinetteries sans contact 

➡️ Remplacez régulièrement les piles d’alimentation afin d’éviter un arrêt soudain du 
fonctionnement. 

🌡️ Robinetteries thermostatiques 

➡️ Calibrez le thermostat conformément aux instructions du fabricant afin d’assurer une 
température d’eau correcte. 

 

Recommandations d’utilisation 
✔ Si la robinetterie n’est pas utilisée pendant une longue période, fermez l’arrivée d’eau.​
 ✔ Si la robinetterie est destinée à l’eau potable, assurez-vous qu’elle possède les certificats 
et attestations appropriés.​
 ✔ Toutes les réparations doivent être effectuées par des spécialistes qualifiés. 
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